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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein vom 16.03.2017, Zahl.: 004-
1/1/2017 mit der ein textlicher Bebauungsplan fiir das Gemeindegebiet von Grafenstein
erlassen wird. Der textliche Bebauungsplan besteht aus der Textfassung und den
Erlauterungen zur Verordnung.

Gemal §§ 24 bis 27 des Karntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - KGplG 1995,
LGBI.Nr. 23/1995 idjgF wird verordnet:

§1
Wirkungsbereich

Diese Verordnung gilt fir alle im Flachenwidmungsplan der Marktgemeinde
Grafenstein als Bauland ausgewiesenen Flachen.

Ausgenommen sind jene als Bauland festgelegten Flachen, deren Bebauung durch

Teilbebauungsplane geregelt wird. Soweit jedoch in Teilbebauungsplanen

Regelungen nach § 25 Abs. 1 des K-GplG 1995 nicht getroffen werden, gelten die
Bestimmungen dieser Verordnung.

§2

Begriffsbestimmungen

Baugrundstiicke:

Grundsticke, die aufgrund einer kompletten, teilweisen oder punktformigen
Festlegung als Bauland im rechtskréftigen Flachenwidmungsplan der
Marktgemeinde Grafenstein fiir eine Bebauung vorgesehen sind.

Gebaude:

Uberdeckte und an mindestens 5 Seiten umschlossene Bauwerke. Uberdachte
Abstellplatze (z.B. Carports) und Ahnliches gelten nicht als Gebaude. Der Begriff
umschlossen umfasst auch den geschlossenen Charakter (wie z.B. bei Lattungen
— Siehe Skizze 9).




Carport — iiberdachter Stellplatz:

Uberdachte bauliche Anlage (kein Gebaude It. Definition ,Gebaude®) (iberwiegend
zum Einstellen von Fahrzeugen genutzt (siehe Skizze 9).

Offene Bebauung:

Gebaude, die innerhalb der Baulinien und unter Einhaltung eines Abstandes zur
Baugrundstiicksgrenze allseits freistehend errichtet werden.

Halboffene Bebauung:

Wohngebaude, die einseitig mit mindestens der Halfte, der der
Grundsticksgrenze zugewandten Gebaudeseite an die  Nachbargrund-
stucksgrenze aneinander gebaut und sonst freistehend sind (Doppelhaus).
Nebengebaude, Garagen, uberdachte Stellplatze und bauliche Anlagen gelten
nicht als Verbindung von Gebauden. Die Gebaude an der Baugrundstlicksgrenze
mussen sich mindestens um die Halfte dberlappen, und missen gemeinsam
beantragt werden.

Geschlossene Bebauung:

Gebaude, die an zwei oder mehreren Seiten an der Grundstiicksgrenze errichtet
werden (z.B. Reihenhauser). Die Gebaude an der Baugrundstiicksgrenze missen
sich mindestens um die Halfte Uberlappen.

BruttogeschoRflache:

Die Bruttogeschof¥flache ist die Summe der Flachen je Geschol}, die von den
Auflenwanden umschlossen wird, einschlieBlich der Aufenwande. Die innerhalb
der auleren Umfassungswande liegenden Loggien sind in die Gescholiflache
einzurechnen; der Flachenanteil (z.B. Balkon, Dachvorsprung oder Ahnliches)
aulerhalb der AulRenwande ist nicht zu beriicksichtigen.

Gescholflachenzahl (GFZ):
Die GFZ ist das Verhaltnis der Summe der GesamtgeschoRflache (von
AuBenmauer zu AuRenmauer) zur Flache des Baugrundstiickes.

Anschlie3end projektiertes Gelande:

Das projektierte Gelande ist das Gelande, wie es sich nach Fertigstellung des
Bauvorhabens in der Natur darstellen wird (Planungsgeléande - siehe Skizze 2 bis
5). Dem Planungsgelande steht das Bestandsgelande (gewachsenes Gelande)
gegeniber.

RegelgeschoRhohe, VollgeschoR:

Die RegelgeschoRhohe betragt 3,560 m, gemessen von der fertigen Oberkante des
GescholfuRbodens bis zur Oberkante des unmittelbar dariiber liegenden, fertigen
GescholfuBbodens. Dachgescholle gelten als Vollgescholle, wenn die
FuBpfettenoberkante iber 1,00 m, gemessen von der Rohfulbodenoberkante zu
liegen kommt.
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Bauhdhe:

Die Bauhohe ist die Hohe, welche sich zwischen dem FulRpunkt der Auenmauer
(Schnittpunkt mit dem projektierten Gelande) und der Firsthohe bzw. mit einem
vergleichbaren sonstigen hochsten Punkt eines Gebaudes ergibt (siehe Skizze 2
bis 5).

(12)  Baulinien:
Baulinien sind jene Grenzlinien einen Baugrundstickes, innerhalb welcher
Gebaude errichtet werden durfen.

(13) Traufenhohe/Schattenpunkie:
Schnittpunkt zwischen AulRenmauer und aulerer Begrenzung der Dachschrage,
gemessen vom anschlieBend projektierten Gelande (siehe Skizze 2). Bei
Flachdachern ist als Schnittpunkt die Attikaoberkante (siehe Skizze 6) bzw. bei
einer eventuellen Bristung oder einem Gelander die Oberkante der Brustung oder
des Gelanders fur die Berechnung heranzuziehen.

(14)  Abstandsflachen: Flachen, die durch Verbindung der Schattenpunkte dargestellt
werden.

(15) Wegachse:
Die Wegachse ist die Linie in Langsrichtung der Mitte der Fahrbahn.

§3
GrofRe von Baugrundstucke
(1) Die MindestgrolRe eines Baugrundstlckes wird

a) bei offener Verbauung mit .................. 700 m?
b)  beihalboffener Verbauung mit ............ 400 m?
C) bei geschlossener Verbauung mit ........ 300 m?
festgelegt.

In  berlicksichtigungswirdigen ~ Ausnahmeféllen ist eine  geringflgige
Unterschreitung der nach Abs. 1 festgelegten MindestgroRen um maximal 15%
maoglich, wenn eine sinnvolle und dem Ortsbild zutragliche bauliche Ausnutzung
der betroffenen Flachen gewahrleistet ist. Die generelle Verringerung der
MindestgroRen ist nicht zulassig.

Die in Abs. 1 festgelegte MindestgroRe kann fur Baugrundsticke, welche vor
Rechtskraft des gegenstandlichen textlichen Bebauungsplanes bestanden haben,
dann unterschritten werden, wenn dem offentlichen Interessen der Sicherheit, der
Gesundheit und des Schutzes des Ortsbildes nicht entgegenstehen und das
geplante Bauvorhaben den sonstigen Bestimmungen entspricht.

3




Die Bestimmungen des Abs. 1, 2 und 3 gelten nicht fir Baugrundstiicke, auf
denen Objekte oder sonstige bauliche Anlagen errichtet werden, welche
offentlichen Interessen dienen wie 2z.B. Objekte oder Anlagen der
Gemeindewasserversorgung, der Kanalisationsanlage, der Energieversorgung
und Ahnliches. Diese Bestimmung gilt auch fiir bereits errichtete Objekte oder
sonstige bauliche Anlagen.

§4

Bauliche Ausnutzung der Grundstiicke

Die maximale bauliche Ausnutzung der Baugrundsticke ausgedrlckt in der
GeschoRflachenzahl (GFZ = das Verhaltnis der Summe der Bruttogeschof}flachen
zur Grundstiicksgrofie) wird wie folgt festgelegt:

Bauliche Ausnutzung | GFZ GFZ
Bebauungsweise Dorfgebiet, Geschaftsgebiet,

Wohngebiet Gewerbegebiet,

sonstiges Baugebiet

offen 0,60 0,80
halboffen 0,70 0,90
geschlossen 0,80 1,00
Bebauungsweise Dorfgebiet,

Wohngebiet

Sozialwohn-

bauten >5

Wohneinheiten
Offen 0,80

Fir die Emichtung von Wohnobjekten mit mehr als 5 Wohneinheiten (zB
Sozialwohnbau) kann im Dorf- und Wohngebiet die GFZ bei offener
Bebauungsweise auf 0,8 erhoht werden.

Bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung (GeschoRflachenzahl - GFZ) sind
mit dem Baugrundstiick zusammenhangende Grundstiicke desselben
Eigentiimers nur dann zu beriicksichtigen, wenn die katastralmappenmaRig
vorhandenen Grundstilicksgrenzen zwischen dem Baugrundstlick und dem mit zu

beriicksichtigten Anschlussgrundstiicken Gberbaut werden und die Widmung mit
der beabsichtigten Bauflinrung ibereinstimmt.

Grundstiicke, welche durch eine Verkehrsflache getrennt sind, gelten im Sinne
dieser Verordnung nicht als zusammenhangend.




Geschofe, welche an einer Seite mehr als die Halfte der GeschoRhohe aus dem
projektierten Gelande hervorragen sind, unabhédngig der Nutzung, in die
Berechnung der baulichen Ausnutzung mit einzubeziehen. In Hanglagen ist jener
Teil eines Kellergeschosses, dessen GescholRhohe zu 50 % und mehr aus dem
projektierten Gelande hervorragt, unabhangig der Nutzung in die Berechnung der
baulichen Ausnutzung einzubeziehen (siehe Skizze 1).

Bei einer Punktwidmung und Grundstlicken mit zum Teil gewidmeten Flachen
wird eine Grundsticksflache von max. 700 m? herangezogen, welche im
Eigentum des Antragstellers und um die Punktwidmung liegt.

Die maximale bauliche Ausnutzung darf nur dann erfolgen, wenn auch die
Bestimmungen der §§ 5 bis 9 erflillt werden kdnnen.

In Fallen, bei denen die bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken, die bereits
bebaut sind, nach den Bestimmungen dieser Verordnung schon iiberschritten ist,
sind Umbauten und Verbesserungen an Gebauden und kleinflachige
Erweiterungen, die der Verbesserung der Wohnqualitdt dienen (wie z.B.
Windfang, Bad, WC,..) zulassig.

Das nachtragliche Anbringen eines Vollwarmeschutzes ist nicht in die bauliche
Ausnutzung einzuberechnen.

Garagenobjekte, Nebengebaude, Wirtschaftsgebdude, Gartengeréatehiitten,
Uberdachte Stellplatze etc. werden fiir die Berechnung der Ausnutzung nicht
bertcksichtigt, sofern es sich um bewilligungsfreie MaBnahmen gemaR § 7
Karntner Bauordnung 1996- K-BO handelt.

Wird die, im § 7 Karntner Bauordnung 1996-K-BO festgelegte GroRe des
jeweiligen Objektes uberschritten, so ist die gesamte Flache dieses Objektes in
die Bruttogescholiflache gem. § 2 Abs. 7 einzurechnen.

Nicht in die Berechnung der baulichen Ausnutzung einzubeziehen sind Balkone,
Sonnenschutzdacher, Terrassen udgl..

Bei Dachraumen, unabhangig der Nutzung und unabhangig davon, ob diese
ausgebaut sind oder nicht, ist jener Teil der GeschoRflache einzurechnen, bei
dem die Raumhéhe mehr als 2,0 m betragt (siehe Skizze 1).

§5

Bebauungsweise

Als Bebauungsweise ist die offene, halboffene und geschlossene Bebauung zulassig.




§6

Anzahl der Geschosse

Die Anzahl der Geschosse hat sich nach dem unmittelbar dominierenden Objektstand
bzw. nach der Beurteilung des Ortsbildes zu richten.

§7

Abstandsregelungen (Baulinien)

Die Baulinien entlang von ErschlieBungsstrafien richten sich nach den
Bestimmungen des Kérntner Stralengesetzes 1991, K-StrG, idjgF und sind im
Zuge des Baubewilligungsverfahrens festzulegen.

Wenn es zur Schaffung eines einheitlichen Strafenbildes oder Platzraumes
erforderlich ist, ist im Baubewilligungsverfahren festzulegen, dass mit den
Gebauden an eine vorhandene, auf Grund des Objektbestandes erkennbare
Baulinie (Bauflucht) herangeriickt werden muss.

Die Abstandsflache ist fiir jede AuRenwand eines oberirdischen Gebaudes
inklusive der Geb&udeecken zu ermitteln und ist mit einem Abstand von
mindestens der halben Traufenhéhe (5/10) festgelegt. Bei Errichtung eines
Giebels gegen die Nachbargrundgrenze, ist der Abstand, welcher aus dem Mittel
der Traufen- und Giebelhdhe errechnet wird, hinzuzuzahlen (siehe Skizze 2 bis
6).

Ist die Einhaltung der sich daraus ergebenden Abstande nur mdéglich, wenn
gegenlber dem urspriinglichen Gelandeverlauf Anschiittungen durchgefiihrt
werden, so ist die Tiefe der Abstandsfliche um die Halfte der Hohe der
Anschittung, gemessen zwischen dem urspriinglichen Geléndeverlauf und der
Oberkante der Anschiittung, zu vergréRem (siehe Skizze 4 und 6).

Zur Ermittlung der Abstandsflache sind so viele Schattenpunkte heranzuziehen,
dass durch ihre Verbindung eine entsprechende Darstellung der Abstandsflache
ermoglicht wird. Bei der Ermittlung der Schattenpunkte sind untergeordnete
Vorbauten und Bauteile gemaR § 6 Abs. 2 lit. a bis d Karntner Bauvorschriften —
K-BV nicht zu berlcksichtigen.

Ubersteigen Vorbauten und Bauteile das im § 6 Abs. 2 lit. ¢ Karntner
Bauvorschriften — K-BV angefiihrte AusmaR von 1,30 m, so ist anstelle der
Aufenwand eine lotrechte Ebene heranzuziehen, die parallel zur Aufenwand,
jedoch um 1,30 m von der &uflersten Begrenzung des Gebéudes in Richtung zur
AulBenwand, gezogen wird (siehe Skizze 6).

Ergibt sich eine Tiefe der Abstandsflache von weniger als 3,00 m, so ist ein
Mindestabstand von 3,00 m zur Nachbargrundgrenze einzuhalten (siehe Skizze
4),




(10)

Bei Altbestanden kann fiir kleinere Erweiterungen, die der Verbesserung der
Wohnqualitét dienen, der Mindestgrenzabstand von 3 m unterschritten werden. Im
Ubrigen wird auf § 9 der Karntner Bauvorschriften verwiesen.

Fir Garagen-, Wirtschafts-, sonstige Nebengebaude (ohne Aufenthaltsraume)
und tberdachte Stellplatze mit geneigten Dachern (mehr als 5 Grad Neigung)
bis zu einer maximalen Lange von 10,00 m einmalig an einer Grundgrenze und
einer maximalen Traufenhéhe von 3,00 m, gemessen vom angrenzenden
projektierten Gelande, wird der Abstand zur Nachbargrundgrenze mit
mindestens 1,50 m festgelegt (siehe Skizze 8), wenn Interessen der Sicherheit,
der Gesundheit und des Schutzes des Ortsbildes nicht verletzt werden, wobei
eine eventuell notwendige VergroBerung dieses Mindestbestandes je nach
ortlicher Gegebenheit im Baubewilligungsverfahren festgelegt werden kann.

Garagen-, Wirtschafts-, sonstige Nebengebadude (ohne Aufenthaltsraume),
uberdachte Stellpldtze und iiberdachte, seitlich offene oder an einer
Langsseite geschlossene Zugédnge mit Flachdach (bis zu max. 5 Grad
Neigung) bis zu einer maximalen Lange von 10,00 m einmalig an einer
Grundstiicksgrenze und einer maximalen Traufenhdhe von 3,00 m gemessen
vom angrenzenden projektierten Gelénde, kénnen an die Nachbargrundgrenze
heran gebaut werden (siehe Skizze 8 und 9), wenn Interessen der Sicherheit,
der Gesundheit und des Schutzes des Ortsbildes nicht verletzt werden, wobei
eine eventuell notwendige VergroRerung dieses Mindestbestandes je nach
ortlicher Gegebenheit im Baubewilligungsverfahren einmalig an einer
Grundgrenze festgelegt werden kann.

Die Baulinien fiir Garagen, welche eine direkte Zufahrt zu einer vorbeifiihrenden
ErschlieBungsstralle aufweisen, werden mit 5,00 m, gemessen von der
Grundgrenze gegeniiber der ErschlieBungsstrafe, festgelegt.

Die Baulinien fiir iberdachte Stellplatze udgl. welche eine direkte Zufahrt zu
einer vorbeifiihrenden  ErschlieBungsstrale aufweisen, werden mit einem
Mindestabstand von 0,5 m (Dachkante), gemessen von der Grundgrenze
gegentiber der ErschlieBungsstralle, festgelegt.

Die Baulinien fiir Einfriedungen (Zaune), welche neben den in § 7 Abs. 1 bis 3
angefihrten Verkehrsflichen errichtet werden, konnen - sofern diese
Verkehrsflachen die geforderte Wegbreite aufweisen - an der StraBengrund-
grenze zur Ganze auf eigenem Grund und Boden des Konsenswerbers errichtet
werden.

Weisen die Verkehrsfldchen die geforderte Breite nicht auf, so ist von der
Strallengrundgrenze mindestens jener Abstand einzuhalten, der der halben

Fahrbahnbreite, gemessen ab der Wegachse im Sinne der Festlegung nach § 8
Abs. 1, 2 und 3 entspricht.
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Bei neu zu errichtenden Einfahrten bzw. bei Anderung der bestehenden
Einfahrtssituation ist das Einfahrtstor so zu situieren bzw. zuriickzuversetzen,
dass zumindest ein PKW-Abstellplatz mit einer Mindesttiefe von 5,00 m und Breite
von 2,50 m bzw. 2,50 m Mindesttiefe und Breite von 6,50 m (bei paralleler
Zufahrt) vor dem Einfahrtstor gegeben ist.

Sofern die Verkehrsflache eine Mindestbreite von 6,00 m aufweist und die
Verkehrssicherheit es zuldsst, kann das Zufahrtstor direkt an der Grundgrenze
errichtet werden, wenn es sich um ein automatisches, funkferngesteuertes Tor
handelt.

Erfordern offentliche Interessen einen groferen Abstand von Baulinien, so kann
unter Bericksichtigung der offentlichen Verkehrsverhaltnisse ein groRerer
Abstand baubehérdlich festgelegt werden.

§8

Verkehrsflachen

Die Breite von neu anzulegenden ErschlieBungsstrafen hat mindestens
6,00 m, zuzlglich eventuell erforderlicher Boschungen, zu betragen. Eine
Verbreiterung ist fallweise zu berticksichtigen.

Bei besonders gelagerten  Féllen  (Einschatzung eines  geringen
Verkehrsaufkommens, topographische Verhéltnisse, Privatstraen etc.) kann die
im Abs. 1 angeflhrte Mindestbreite verringert werden (Mindestbreite 5,00 m und
einer maximalen Tiefe von 25 m).

Am Ende von Sackstralen bzw. —gassen sind, bei Schaffung von neuen
Grundstucken Umkehrplatze (Wendehammer) nach den Richtlinien und
Vorschriften fir das StraRenwesen (RVS) vorzusehen. Die genaue Ausbildung
und GroRe ist im Einzelfall anhand &ffentlicher Interessen (Verkehrsaufkommen,
Mullbeseitigung, Schneerdumung etc.) festzulegen. Ausgenommen Sackstralen
bis 25 m Tiefe ist kein Umkehrplatz erforderlich.

Bei bereits bestehenden Erschliefungsstralien kann bei
berlcksichtigungswirdigen Fallen eine Unterschreitung der in Abs. 1 angefiihrten
Mindestbreite dann stattfinden, wenn das ErschlieBungserfordernis fiir den zu
erschlieRenden Bereich nicht beeintrachtigt wird.

§9
Parkplatze und Abstellflichen

Festlegung der Mindestzahl von PKW-Abstellplatzen fiir:
a)  Wohnungen bis zu einer Groe von 60 m? ein PKW-Abstellplatz, bei mehr
als 60 m? zwei PKW-Abstellplatze.




b) Beherbergungs- und Hotelbetriebe pro Fremdenzimmer ein PKW-
Abstellplatz, zuzliglich der eventuell erforderlichen Personal PKW-
Abstellplatze.

C) Gaststatten, Restaurants, Cafés udgl. je 10 m? Gastraumflache ein PKW-
Abstellplatz und fiir Sitzterrassen und Gastgarten pro 15 m? Flache ein
PKW-Abstellplatz.

d) Geschaftslokalen, Verkaufsraumen, Biiros, gewerblichen Betrieben bis 100
m? drei PKW-Abstellplatze, jedoch ein PKW-Abstellplatz pro
Geschaftslokal.

e)  Sinngemal wird bei gemischt gefiihrten Betrieben die Forderung nach
Parkplatzen nur anteilsmafig erhoben (gilt fiir § 8 Abs. 1 lit. b bis d).

Bei Bauvorhaben, die flir einen speziellen gewerblichen oder anderen, hier nicht
naher bezeichneten Zweck dienen (wie z.B. Sportplatze, GroReinkaufsmérkte
etc.), muss die Mindestanzah! der Parkplatze gesondert ermittelt werden und ist in
jedem Einzelfall im Baubescheid festzulegen.

Von dieser Regelung nach Abs. 1 lit. b bis e sind dann Ausnahmen mdglich, wenn
nachweislich fir die Gaste Alternativen angeboten werden, wie z.B.
Zubringerdienste von anderen Parkplatzen, oder wenn nachgewiesenermafien ein
geringerer oder auch hoherer Parkplatzbedarf vorliegt.

§10
Inkrafttreten

Diese Verordnung wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde Grafenstein am
156.12.2016 beschlossen und wird nach Ablauf des Tages der Kundmachung des
Genehmigungsbescheides der  Bezirkshauptmannschaft ~ Klagenfurt am
Worthersee im amtlichen Verkiindigungsblatt des Landes rechtswirksam.

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom
22.12.2005, Zahl 004-1/4/2005 zur Ganze auler Kraft.

Grafenstein, am 21.03.2017
Der Burgermeister




Erlduterungsbericht zum textlichen Bebauungsplan der Marktgemeinde Grafenstein

A1l - Erlduterungen zu den Bestimmungen des textlichen Bebauungsplanes

Ad & 1 Wirkungsbereich
e Der Wirkungsbereich ergibt sich durch das K-GplG 1995 und beschrankt sich
auf die jeweils als Bauland festgelegten Flachen in der Marktgemeinde
Grafenstein mit Ausnahme jener Flachen, fir welche gesonderte
Bebauungsbedingungen in Rechtskraft sind (Teilbebauungspldane und
integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanungen).

Ad § 2 Begriffshestimmungen
e Die ausfiihrlichen Begriffsbestimmungen sollten zur Rechtssicherheit beitragen
und eine Umsetzung des Planungsinstrumentariums textlicher Bebauungsplan
in der Praxis erleichtern.

Ad § 3 GroRe von Baugrundstiicken

e Die MindestgroRe von Baugrundstiicken sollte fur die einzelnen
Bebauungsweisen sicherstellen, dass eine sparsame Nutzung von Grund und
Boden ohne ortsunvertragliche Verdichtungen erfolgen kann.

e Mit den Ausnahmebestimmungen nach Abs. 2, 3 und 4 sollte flexibel auf
ortliche Gegebenheiten und das 6ffentliche Interesse reagiert werden kénnen.
Mit der Einschrankung der Ausnahmebestimmungen nach Abs. 3 fir
bestehende Baugrundstiicke sollten insbesondere kleinere und ortsuntypische
Neuteilungen fur Baugrundstiicke verhindert werden, jedoch — bei sonstiger
Eignung — die Nutzung kleiner, bereits bestehender Bauparzellen ermoglicht
werden. Dies vor allem auch im Hinblick auf die Errichtung von
Nebengebauden udgl.. Damit sollte eine bessere Ausnutzbarkeit des
Baulandes ermdoglicht werden. Im Bereich der Wohnsiedlungen und
Neubaugebiete besteht auf Grund der vorherrschenden
GrundstucksgroRenstruktur und zur Vermeidung einer Disharmonie weder ein
Anpassungserfordernis, noch eine planerische Intention zur Unterschreitung
der festgelegten MindestgroRRen.

Ad § 4 Bauliche Ausnutzung der Baugrundsticke

e Die unterschiedlichen Berechnungsmethoden der baulichen Ausnutzung nach
der Geschossflaichenzahl (GFZ) entsprechen den praktischen Erfordernissen.

e Die unterschiedliche Festlegung der baulichen Ausnutzung nach
Widmungskategorien und nach Bebauungsweise nimmt sowohl auf den
Flachenwidmungsplan, der baulichen Situation vor Ort, als auch auf die
Festlegungen betreffend der MindestgroRe von Baugrundstlicken Bezug und
sollte diesbezuglich abgestufte bauliche Verdichtung erméglichen.

e Dass alle Gebaude (inkl. Nebengebdude udgl.), DachgeschoBe mit mehr als
2,00 m Hohe und KellergescholRe, die mehr als die Halfte der GeschoRhohe aus
dem projektierten Gelande hervorragen, in die Berechnung der baulichen
Dichte, unabhdngig einer z.B. Wohnnutzung einflieRen, entspricht der

tatsdchlichen Wahrnehmung einer Bebauungsdichte. Fur das visuelle
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Erscheinungsbild eines Gebdudes in Blickrichtung des Bauvolumens ist die
konkrete Nutzung weitgehend unerheblich bis ganzlich unerheblich.

Ad § 5 Bebauungsweise

Die raumplanerisch anzustrebende Verdichtung einer Bebauung (auch wenn
aktuell nicht nachgefragt) sollte mit dem textlichen Bebauungsplan erméglicht
werden. Zur Vermeidung nachbarschaftlicher Unstimmigkeiten (z.B. Kauf eines
Grundstiickes und der Nachbar baut ein Wohnhaus mit 2 GeschoRen direkt an
die Grundstiicksgrenze; dies wiirde neben einer mdéglichen Beeintrachtigung
der Wohnqualitdt auch eine Entwertung des Grundstiickes nach sich ziehen)
und zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Ortsbild (z.B.
Brandschutzmauer bleibt oft Jahre oder ewig in der Einfamilienhaussiedlung
stehen) ist die halboffene und die geschlossene Bebauung an die Bedingungen
geknupft, welche z.B. fiir Bautrager oder wenn zwei oder mehrere gemeinsam
verdichtet bauen wollen - eine sonstige Eignung vorausgesetzt — kein Hindernis
darstellen.

Ad § 6 Anzahl der Geschosse

Die Festlegung von genau abgegrenzten GeschoRzahlen ist auf Grund der
gegebenen unterschiedlichen, geografischen Verhaltnisse im
Gemeindebereich nicht zielfiihrend. Es wird sich daher jedes neue Geb&dude in
die Landschaft und insbesondere in die unmittelbare Umgebung einzufiigen
haben. Es muss daher in erster Linie auf den unmittelbar angrenzenden
Objektbestand und in weiterer Folge auf die Beurteilung des Ortsbildes
Rucksicht genommen werden.

Ad § 7 Abstandsregelungen (Baulinien)

Die 5/10 Abstandsregelung, welche entgegen den Kirntner Bauvorschriften
(6/10 Regelung) geringfiigigere Abstidnde zur Grundgrenze zuldsst, entspricht
den bestehenden Bebauungsmaoglichkeiten.

Hier wurde besonders Augenmerk darauf gelegt, dass die Betreuung der
StralBen vor allem im Winter nicht durch heranriickende Ziune erschwert wird.
Durch die Regelungen wird versucht, Lagerflachen fiir Schnee zu schaffen und
gleichzeitig die Beschadigung von Zaunen durch die Winterbetreuung hintan
zu halten.

Die maximale Ldnge flr Nebengebaude und Giberdachte Stellpldtze wurde von
bisher 8,00 m auf 10,00 m ausgeweitet. Somit wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass immer mehr Wohnhdauser ohne Kellergeschoss gebaut werden
und somit Abstellraume in Nebengebduden und lberdachten Stellpliatzen
angeordnet werden.
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Ad § 8 Verkehrsflachen

Umkehrpldtze sollen analog zu den Richtlinien fir Vorschriften des
StraBenbaus (RVS) geplant werden. Eine sich darauf ergebene MindestgréRe
ist gerechtfertigt, um die Funktionsfdhigkeit der Umkehrplatze zu sichern und
auch  verschiedene andere, im offentlichen Interesse liegenden
Erforderlichkeiten (Hydranten, Schneelagerung etc.) Platz zu bieten.

Ad § 9 Parkplatze und Abstellflichen

Mit den Festlegungen sollte den absehbaren Erfordernissen hinsichtlich einer
in der Praxis funktions- und leistungsfdhigen StraRe und Stellplatzinfrastruktur
entsprochen werden.

Die in der Verordnung angegebenen Zahlen konnen nur als Minimumwerte
angesehen werden. In besonderen Fillen wird unter Umstanden eine groRere
Zahl von Parkplatzen verlangt werden missen (z.B. Versammlungs- und
Veranstaltungssale). Die in der Verordnung geforderte Anzahl von Parkplatzen
gilt nur bei Errichtung von Neubauten, Umbauten und der Anderung des
Verwendungszweckes, welche durch besondere Raumwidmungen einer
Vermehrung von Parkplatzen bedingen.

Ad § 10 Inkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates
vom 22.12.2005, Zahl 004-1/4/2005 zur Ganze aulRer Kraft.
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A 2 - Erlduterungsskizzen zu den Bestimmungen des textlichen Bebauungsplanes
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Skizze 3
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Skizze 5
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Skizze 7
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a) Zulassig

8klzze 8 b) Nicht zulassig, weil zum Nachbarn Hohe uber 3, 00m

in Erscheinung tritt,
Losung: gemeinsame Baufihrung-Geldndeanhebung

c) Zulassig (heranbauen an die Grundstlicksgrenze)

r— e

- —— e =

GrJ'n:lz.‘..ln.'.qrmzs,
I
[
|
|
I

17



Skizze 9
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